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Riešenie biofilmu

Zaistite zdravé a 
hygienické prostredie 

pre svoje zvieratá
 – bez patogénov
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Riešenie biofilmu
CHARAKTERISTIKA

APLIKÁCIA

DT Smart® odstraňuje organické nečistoty a biofilmy z potrubí.

DT Smart® dosahuje maximálne účinnosti 
pri dodržaní nasledujúcich odporúčaní:

V prípade systému bez čerpadla pri teplote
10°C a tvrdosti vody 300ppm CaCO3:

Detergent na vodovodné potrubia a kŕmne systémy.

ČISTENIE POTRUBÍ NAMÁČANIE

Pripravte roztok DT Smart® v odporúčanej koncentrácii.
Nechajte roztok cirkulovať v potrubí po odporúčanú dobu.
Potom opláchnite pitnou vodou.

V prípade systému bez čerpadla: 
Odstráňte akékoľvek zvyšky tekutého krmiva.
Pripravte v nádrži roztok DT Smart® podľa kontaktného času 
a tvrdosti vody (viď tabuľka) a zabezpečte, aby sa roztok dostal 
do všetkých potrubí. Po uplynutí kontaktného času potrubie 
vyprázdnite a dvakrát opláchnite čistou vodou.
V prípade potreby proces zopakujte.

Menšie predmety nechajte 
v roztoku 20–30 minút.

Následne ich ošetrite kefou 
a opláchnite pitnou vodou.

Vysoká odmasťovacia účinnosť.
Vhodné pre použitie na farmách aj v potravinárskom priemysle.

V chovoch sa môžu v potrubiach hromadiť minerálne usadeniny (vodný kameň, železo) aj organické látky 
(reziduá antibiotík, organické nečistoty). Tieto usadeniny podporujú vznik biofilmov, ktoré sú živnou 
pôdou pre mikroorganizmy.

ÚČINNOSŤ

DT Smart® je k dispozícii: v kanistroch o objeme 5 l, 20 l a v sudoch o objeme 200 l.

Iba pre profesionálne použitie.
Produkt používajte s opatrnosťou.
Pred každým použitím si dôsledne prečítajte bezpečnostný list a etiketu produktu.

10 – 20 °C

< 10 °C

Teplota vody DT Smart® 
koncentrácia

Kontaktný
čas 

> 40 °C

20 min.

30 min.

10 min. 2 %

1 %

0,5 %

2 hodiny

4 hodiny

8 hodín

15 min.20 – 30 °C

Mäkká voda
(< 30 °TH)

Tvrdá voda
(> 30 °TH)

Doba
cirkulácie


